— Fragmento de seixo transformado em ni-
cleo cuja base lisa apresenta a superficie de
clivagem. A superficie primitiva do calhau
conserva-se nos cantos inferior esquerdo e
direito, no bordo direito e na parte central
convexa. Na extremidade superior, 5 lascas
subverticais, das quais 3 mais correctamente,

Résumé

Une bréve reconnaissance du Tirrénien |l de
15 métres d'Azinhaga, tout prés de Golegs, a
conduit & une récolte, en trois lieux différents,
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em forma de ldminas, e na restante superficie
trabalhada, 6 negativos de lascas muito incli-
nados (5 subverticais e um muito “inclinado)
— 2 na base ndo rolados, e quatro no bordo
esquerdo, além de duas fracturas acidentais,
na parte central. Comp. 70 mm; larg. 85 mm;
esp. 62 mm.

de matériel lithique du quel |'auteur a étudié
morphologiquement cing exemplaires, dans
cette premiére publication sur le Paléolithique
de la région.

ESCAVACOES NO MANUEL GALO

Manuel Maia

Subsidiada pelo Fundo de Fomento Cultural,
com a colaboragdao da Cdmara Municipal de
Mértola e o apoio do G.A.T. de Castro Verde,
realizou-se, com a participacdo do Instituto
de Arqueologia da Faculdade de Letras de
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Lisboa, mais uma campanha de escavacdes
na fortaleza romana do Manuel Galo.
Efectuada no intuito de desobstruir o monu-
mento das terras acumuladas nas campanhas
anteriores, e permitir o levantamento de uma
planta topografica, esta escavacao, realizada
num curto periodo, foi de grande utilidade,
ndo s6 por se ter conseguido uma quase
total limpeza das referidas terras, como tam-
bém porque a continuagdo das escavacoes
no Quadrado 5 do | sector Intramuros veio
confirmar a cronologia geral da estagéo.



Do levantamento topografico do monumento
resultou a primeira planta correcta da forta-
leza.

De salientar ainda o interesse didactico da
escavacdo para os alunos do Gltimo ano do

Curso de Histéria da Faculdade de Letras de
Lisboa que participaram na escavacdo e que
assim tiveram oportunidade de pdr em prética
os conhecimentos adquiridos ao longo do
Curso.
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